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1 Safety

1.1 Important safety instructions

Read, follow, and retain for future reference all of the following safety
instructions. Follow all warnings on the unit and in the operating

DANGER!

High risk: The lighting flash and arrowhead within the triangle is
a warning sign alerting you of "Dangerous Voltage" inside the
product that can cause an electrical shock, bodily injury, or
death.

instructions before operating the unit.

1. Clean only with a dry cloth. Do not use liquid cleaners or aerosol
cleaners.

2. Do not install unit near any heat sources such as radiators, heaters,
stoves, or other equipment (including amplifiers) that produce heat.

WARNING!
Medium risk: The exclamation mark within the triangle sign
alerts the user to important instructions accompanying the unit.

Never spill liquid of any kind on the unit.

Take precautions to protect the unit from power and lightning surges.
Adust only those controls specified in the operating instructions.
Operate the unit only from the type of power source indicated on the

o 0~ w

CAUTION!
Alerts the user to the risk of damage to the unit.

label.
7. Unless qualified, do not attempt to service a damaged unit yourself.
Refer all servicing to qualified service personnel.

8. Use only replacement parts specified by the manufacturer.

9. Install in accordance with the manufacturer's instructions in
accordance with applicable local codes. Use only attachments/
accessories specified by the manufacturer. Equipment change or

CAUTION!

The Low Voltage power supply unit must comply with EN/UL
60950. The power supply must be a SELV-LPS unit or a SELV -
Class 2 unit (Safety Extra Low Voltage - Limited Power Source).

modification could void the user's guarantee or authorization

agreement.
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CAUTION!

Installation should only be performed by qualified service
personnel in accordance with the National Electrical Code
(NEC 800 CEC Section 60) or applicable local codes.

More information
For more information please contact the nearest Bosch Security Systems
location or visit www.boschsecurity.com/catalog_overview.htm
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3 Sécurité
DANGER !
. 2 Py Risque élevé : un triangle équilatéral comportant un éclair a
3.1 Consignes de sécurité importantes q gle eq P

Lisez, observez et conservez I'ensemble des instructions de sécurité ci-
apres. Respectez les avertissements repris sur I'appareil et dans les

extrémité fléchée signale que ce produit renferme une « tension
potentiellement dangereuse » susceptible de provoquer une
électrocution, des lésions corporelles ou la mort.

instructions d'utilisation.

1. Pour nettoyer I'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec. Evitez
I'emploi de nettoyants liquides ou aérosol.

2. Evitez d'installer I'appareil & proximité de sources de chaleur telles
qu'un radiateur, un systéme de chauffage, un four ou tout autre
dispositif générant de la chaleur (amplificateurs, etc.).

AVERTISSEMENT !

Risque moyen : un triangle comportant un point d'exclamation
signale a l'utilisateur les instructions importantes concernant
I'appareil.

3. Evitez de renverser des substances liquides sur I'appareil.

Débranchez I'appareil en cas d'orage.

5.  Procédez uniquement au réglage des commandes tel qu'indiqué dans
les instructions d'utilisation.

&

ATTENTION !
Signale a I'utilisateur un risque d'endommagement de
I'appareil.

6. Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur I'étiquette.
7. A moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de
réparer vous-méme |'appareil. Toute opération de dépannage doit étre

confiée a un réparateur qualifié.

8. Veillez a utiliser des pieces de rechange recommandées par le
fabricant.

9. Installez I'appareil conformément aux instructions du fabricant et au
code d'électricité local en vigueur. Utilisez uniquement les accessoires
et les dispositifs de fixation recommandés par le fabriquant. Toute

ATTENTION !

Le bloc d'alimentation basse tension doit étre conforme a la
norme EN/UL 60950. L'alimentation doit étre fournie par une
unité SELV-LPS ou SELV - classe 2 (Safety Extra Low Voltage -
Limited Power Source).

modification apportée au produit est susceptible d'entrainer

I'annulation de la garantie ou la révocation du droit d'utilisation de
I'appareil.

Pour en savoir plus
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ATTENTION !

L'installation doit exclusivement étre réalisée par du personnel
qualifié, conformément au code national d'électricité américain
(NEC 800 CEC Section 60) ou au code d'électricité local en
vigueur.

Pour plus d'informations, contactez votre organisation
Bosch Security Systems la plus proche, ou consultez notre site Web a
I'adresse www.boschsecurity.com/catalog_overview.htm
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2 Sicherheit

2.1 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise und bewahren
Sie sie auf. Beachten Sie alle Warnungen am Gerat und in der
Betriebsanleitung.

1. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie
keine flissigen Reiniger oder Reiniger in Sprihdosen.

2. Installieren Sie das Gerat nicht in unmittelbarer Ndhe von
Warmequellen wie Heizkérpern, Heizgeraten, Ofen oder anderen
Anlagen (einschlieBlich Verstarkern), die Warme erzeugen.

3. Verschitten Sie keine Flissigkeit tiber dem Gerat.

Trennen Sie das Gerat im Fall eines Gewitters vom Stromnetz.

5.  Nehmen Sie nur an den Bedienelementen Anderungen vor, die in der
Betriebsanleitung beschrieben werden.

6. Das Geréat darf nur mit der auf dem Etikett genannten Stromquelle
betrieben werden.

&

7. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu warten, wenn Sie nicht
qualifiziert sind. Wartungsarbeiten sind ausschlieBlich von
qualifiziertem Wartungspersonal durchzufihren.

8. Es dirfen nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwendet
werden.

9. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers und die
jeweils zutreffenden Elektrovorschriften zu beachten. Verwenden Sie
ausschlieBlich vom Hersteller angegebene Zusatzgerate und
entsprechendes Zubehér. Austausch oder Anderung des Geréts kann
zum Erléschen der Benutzergarantie oder -autorisierung fiihren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Bosch Security Systems
Vertreter sowie auf unserer Website unter www.boschsecurity.com/
catalog_overview.htm
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GEFAHR!

GroBe Gefahr: Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck
soll den Benutzer auf nicht isolierte ,gefahrliche Spannung® im
Gehause aufmerksam machen, die eventuell stark genug ist, um
gesundheitliche Schaden zu verursachen.

WARNUNG!

Mittlere Gefahr: Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen
Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Anweisungen fir die
Bedienung und Instandhaltung (Wartung) in den begleitenden
Unterlagen aufmerksam machen.

VORSICHT!
Macht den Benutzer auf Beschadigungsgefahren fiir das Gerat
aufmerksam..

VORSICHT!

Das Niederspannungs-Netzteil muss EN/UL 60950 entsprechen.
Bei dem Netzteil muss es sich um eine Einheit gemal SELV-LPS
oder SELV - Class 2 (Safety Extra Low Voltage - Limited Power
Source) handeln.

VORSICHT!

Die Installation darf nur von qualifiziertem
Kundendienstpersonal gemafB den jeweils zutreffenden
Elektrovorschriften ausgefiihrt werden.
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